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RESISTENCIAS PARA CALENTAMIENTO DE AIRE INDUSTRIAL

Descripción

Las resistencias tubulares Backer son la solución más 
frecuente para el calentamiento de aire. Gracias a su 
versatilidad en cuanto a modelos constructivos pueden 
producirse perfectamente adaptadas a los requisitos 
concretos de cada aplicación, sin importar si son modelos 
de repuesto o elementos hechos a medida.

Backer pone a su disposición una completa gama de 
resistencias con aleta rectangular para el calentamiento de 
aire, disponibles en stock para su entrega inmediata, y en 
base a las características más demandadas por el mercado. 
Las resistencias aleteadas están diseñadas específicamente 
para el calentamiento de aire, gracias a su mayor superficie 
y disipación térmica.

Consulte nuestro catálogo o contacte con nosotros para 
recibir más información.

Especificaciones técnicas

Materiales tubo: AISI 304, AISI 316L, INCOLOY ®800, INCOLOY® 825

Beneficios y campos de aplicación

BENEFICIOS

• Diseño adaptable a multiples aplicaciones

• Posibilidad de incluir sistemas para el control y 

regulación de la temperatura

• Gama de resistencias aleteadas disponibles en 

stock para su entrega inmediata

APLICACIONES

• Sistemas de ventilación

• Cámaras de secado

Diámetro de tubo: 6.4mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 21mm

Conexionado: Terminal roscado, borne faston, borne brida.


