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Si un conductor, el qual el forma un estructura cristal·lina, és sotmès a una 

diferència de potencial (un voltatge entre extrems) els electrons suren 

�]�u�‰�µ�o�•���š�•���‰���Œ�����o�������u�‰�����o�����š�Œ�]�����‹�µ�����•�[�Z�]���(�}�Œ�u�������v�����o���•���µ���]�v�š���Œ�]�}�Œ�X���>�������]�Œ���µ�o�����]�•��
���[���‹�µ���•�š�•�� ���o�����š�Œ�}�v�•�� �‰���Œ�� ���]�v�•�� ���o�� �•�~�o�]���� ���}�v���µ���š�}�Œ�� �Œ���‰�� ���o�� �v�}�u�� ���[�]�v�š���v�•�]�š���š��
elèctrica.  

���[���o�š�Œ���� �����v������ �š���v�]�u�� �� �‹�µ���� �•�]�� �‰���Œ�� ���� �µ�v�� ���}�v���µ���š�}�Œ�� �Z�]�� ���]�Œ���µ�o���� �µ�v���� ���}�Œ�Œ���v�š��
���o�����š�Œ�]�����U���•�[�Z�]���‰�Œ�}���µ���]�Æ���µ�v�����(�����š�����š���Œ�u�]���U�����‹�µ���•�š�����•�������µ�������o���•�����}�o�|�o�]�•�]�}�v�•�����v�š�Œ����
els àtoms del material conductor i els electrons que hi circulen. Aquet 

���(�����š�������•�����}�v���]�Æ�����}�u���o�[���(�����š�����:�}�µ�o�������v���Z�}�v�}�Œ�����o���•���µ�������•���}���Œ�]���}�Œ�U�����o�����Œ�]�š���v�]����
�:���u���•���W�Œ���•���}�š�š���:�}�µ�o���X�������������u���š���Œ�]���o�U�����v���(�µ�v���]�•���������o�[���•�š�Œ�µ���š�µ�Œ�����‹�µ�������o���(�}�Œ�u����
(entre altres paràmetres) té una resistivitat, aquesta resistivitat indica quan 

�•�[�}�‰�}�•�����µ�v���u���š���Œ�]���o�����o���‰���•�����������}�Œ�Œ���v�š�������š�Œ���À� �•���•���µ�X�����o�P�µ�v�•�������o�•���À���o�}�Œ�•���š�_�‰�]���•��
de resistivitat son els de la taula 1. (Resistivitat a 25ºC) 

Material Restistivitat (�O�{�u�u�ø�lm) 
Plata 1.59 x 10-8 
Coure 1.68 x 10-8 

Or 2.20 x 10-8 
Alumini 2.65 x 10-8 
Tungstè 5.6 x 10-8 
Ferro 9.71 x 10-8 
Acer 7.2 x 10-7 
Platí 1.1 x 10-7 
Plom 2.2 x 10-7 

Nicrom 1.5 x 10-6 
Carbó 3.5 x 10-5 

Germani 4.6 x 10-1 
Silici 6.40 x 102 

Quars 7.5 x 1017 

 


